
Der Druck-Temperatursensor CCT kommt u. a. in Wärme-
pumpen für Klimaanlagen und im Thermomanagement 
(Batterie) – vor allem in Fahrzeugen mit alternativen 
Antrieben – zum Einsatz. Die speziell entwickelten Ther-
morezeptoren ermöglichen eine schnelle Ansprechzeit in 
strömenden Medien und gewährleisten eine hohe Tempe-
raturmessgenauigkeit.

Die Bauform überzeugt durch ihre geringe Größe und 
ihr minimales Gewicht, ist dadurch gut integrierbar und 
besonders für Leichtbausysteme geeignet. Mit der spezi-
fischen Auswerteelektronik wird das Druck- und Tempera-
tursignal über eine digitale Eindrahtschnittstelle (LIN) mit 
Autoadressier-Funktionalität zur Verfügung gestellt.

Durch die vollautomatisierte Montage sind hohe Stück-
zahlen kostengünstig realisierbar.

Anwendungsbereiche

• Klimaanlage in Kfz mit alternativen Antrieben
• Wärmepumpe
• Thermomanagement (Batterie)

Produktbeschreibung

Druck-/ 
Temperatursensor CCT
Für Klimaanlagen mit Wärmepumpe
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Leistungsmerkmale

Speziell entwickelte Thermorezeptoren

• Schnelle Ansprechzeit in strömenden Medien
• Hohe Temperaturmessgenauigkeit

Erprobtes Edelstahl-Messelement

• Sehr gute Langzeitstabilität
• Hohe Medienkompatibilität

Kleine Bauform

• Sehr gute Integrierbarkeit
• Unterstützung für Leichtbaukonzepte

Applikationsspezifische Auswerteelektronik

• Automobilerprobte EMV- / ESD-Beständigkeit
• Erweiterte Diagnose- und Schutzfunktionen
• Geprüfte LIN 2.1-Konformität mit Energiesparmo- 
 dus (Sleep Mode) und Autoadress-Funktionalität
• Druck- und Temperatursignal über digitale  
 Eindrahtschnittstelle (LIN) verfügbar

Vollautomatisierte Montage

• Kostengünstig
• Hohe Stückzahlen realisierbar



Technische Spezifikation

Messbereiche

Nenndruck 0 –10 bis 0 –100 bar

Überdruck 2 × Nenndruck

Berstdruck 3 × Nenndruck

Druckart Relativ

Elektrische Eigenschaften

Versorgungs- 
spannung

9–16 V

Stromaufnahme max. 10 mA

Ausgangssignal LIN 1.3 / LIN 2.1, auto-
adressierbar

Mechanische Eigenschaften

Messelement Edelstahlzelle mit
resistiver Messbrücke

Material  
Gehäuse

Aluminium

Druckanschluss SW 24, M10 

Gewinde Außengewinde 1)

Elektrischer  
Anschluss

RD-Stecker, 4-polig 1)

Einbaulage Beliebig

Gewicht ca. 15 g

Abmessungen

Messgenauigkeit

Gesamtfehler 
Druck

± 0,5 % FS (0–90 °C)
± 1 % FS (−40–125 °C)

Gesamtfehler 
Temperatur

± 1 K 2)

Ansprechzeit 
(t90)

3 sec 2)

Umgebungsbedingungen

Nenntempe- 
raturbereich

−40–125 °C

Medientempe-
raturbereich

−40–150 °C

Medienkompa-
tibilität

R134a, HFO1234yf, 
PAG-Öl, POE-Öl

1) Andere elektrische Anschlüsse auf  
 Anfrage erhältlich 
2) Abhängig von der Einbausituation 
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Verwendungsbereich
Application

Tolerierung/ Tolerances Maßstab
Scale 2:1

Gewicht
Weight 0.036 kg

803159
Freigegeben

Werkstoff/ Material
Maße/ Dim.
   mm

Dat. Name Benennung/ Naming
Name 07.05.19 Frost

PT-SensorGepr. 07.05.19 Jahn
Check.

Zeichnung_Nr./ Drawing Number:     Iteration Blatt/Sheet

1_100073623B       3
1

Size:  A2

B HEX zu SW geändert 24.03.21 Frost 1 Bl./Sh.

REV. Änderung/ Change Dat. Name Mod.:1_150056441B Ers. f.:

Deutsch Englisch
Nenndruckbereich FS-Pressure Range -1 bar ... 35 bar
Druckart Pressure Type relativ/ relative
Ausgangssignal Output Signal LIN 2.1 *
Umgebungstemperatur Ambient Temperature -40°C ... +125°C
Medium Medium R1234yf/ R134a 
Mediumtemperatur Medium Temperature -40°C ... +150°C
Anzugsdrehmoment Tightening Torque 10 Nm - 1 Nm
Betriebsspannung Operating Voltage 9 V ... 16 V
LIN-Spannung LIN Voltage 8 V ... 18 V
Stromaufnahme Current Consumption < 20 mA
Steckerbezeichnung Connector Discription MLK / Code B / 4-polig/pole / schwarz/black

Variante Y X
DN10 10 0,5
DN11 11 1,0
DN12 12 1,5
DN13 13 2,0
DN14 14 2,0
DN15 15 2,0
DN16 16 2,0
DN17 17 2,5
DN18 18 3,0
DN19 19 3,5
DN20 20 4,0

Temperatur Genauigkeit / Temperature Accuracy
Umgebungstemperatur
Ambient Temperature

[°C]

Medien Temperatur
Media Temperature

[°C]
T

[K]
Genauigkeit

Accuracy
[K]

-20

-40 20 2,7
20 40 3,7
80 100 6,6
150 170 10,0

25

-40 65 4,9
20 5 2,0
80 55 4,4
150 125 7,8

75

-40 115 7,3
20 55 4,4
80 5 2,0
150 75 5,4

125

-40 165 9,8
20 105 6,8
80 45 3,9
150 25 3,0

Druckabweichung / Pressure deviation [bar]
Temperaturbereich
Temperature range

Druckbereich / Pressure range
0,5 bar ... 1 bar 1 bar ... 2 bar 2 bar ... 4 bar 4 bar ... 10 bar 10 bar ... 25 bar 25bar ... 36 bar

-40 °C ... -20 °C 0,3 0,3 0,3 0,3 0,72 1,08
-20 °C ... -5 °C 0,3 0,1 0,1 0,3 0,72 1,08
-5 °C ... +5 °C 0,3 0,1 0,075 0,1 0,72 1,08

+5 °C ... +20 °C 0,3 0,2 0,1 0,1 0,72 1,08
+20 °C ... +80 °C 0,3 0,3 0,3 0,3 1,08 1,08
+80 °C ... +150 °C 0,72 0,72 0,72 0,72 1,08 1,08

Nr.
No.

Bezeichnung
Discription

Material
Material

1 Stecker
Connector PBT-GF 30

2 Druckanschluss
Pressure Port

AlMg1SiCu
(EN-AW 6061-T6)

3 Drucksensorelement
Measuring Element JIS SUS 630

4 Thermokontaktscheibe
Thermo Contact Disc 1.4305

dargestellte Variante 
illustrated Version 

*Details siehe mitgeltende LIN-Spezifikation E_1100282A
  For details refer to accompanying LIN specification E_1100282A

Position Label
nach Zeichnung 1_933072863
Position Label
acc. drawing 1_933072863
 

Z

Ansicht mit Anschlussgeometrie
View with Connection Geometry

O-Ring 8 x 1,5

PIN 1
Kl. 31 (Masse/ Ground)

PIN 2
LIN IN

PIN 3
LIN OUT

PIN 4
Kl. 30 geschaltet
(Versorgung/ Supply)
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ISO 14405
DIN ISO 2768-mK

Maßgebend ist der deutsche Text.
Only the german-language Version shall be binding.
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i2s – Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH: Zur Wetterwarte 50, 01109 Dresden, Germany
Phone +49 (0) 351 88596–0 | sales@i2s-sensors.de | www.i2s-sensors.de

Für Klimaanlagen mit Wärmepumpe


