
Der Drucksensor IPS kommt in Applikationen zum Einsatz, 
bei denen hohe Anforderungen an die Robustheit und 
Medienkompatibilität eines Sensors gestellt werden. Bei 
rauen Einsatzbedingungen, grobem Handling und hohen 
Vibrationen erweist sich der IPS als zuverlässiger Partner 
und liefert präzise und stabile Messdaten über den ge-
samten Lebenszyklus.

Die aus Edelstahl gefertigten Drucksensorelemente und 
Druckanschlüsse sind für Absolut- und Relativdrücke bis 
600 bar ausgelegt und eignen sich hervorragend für den 
Einsatz in Öl-, Treibstoff-, Diesel- wie auch H2-, CNG- und 
LPG-Anwendungen.

Der flexible Aufbau des Sensors mit einer Vielzahl an 
elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen ermög-
licht zudem eine passgenaue Adaption an das jeweilige 
System.

Anwendungsbereiche

• Mobilhydraulik
• Maschinenbau
• Alternative Antriebe, besonders H2-, CNG- und LPG-Anwendungen

Produktbeschreibung

Leistungsmerkmale

Robustes Design

• Hohe Vibrationsfestigkeit
• Insbesondere für raue Umgebungsbedin- 
 gungen und grobes Handling geeignet

Einsatz von medienerprobten Materialien

• Sehr gute Medienkompatibilität, besonders  
 auch für H2-, CNG-, LPG-Anwendungen geeignet
• Zulassung nach entsprechenden ECE-Regelungen  
 möglich
• Zuverlässige und stabile Messungen über die  
 gesamte Lebensdauer

Zahlreiche Optionen für Anschlüsse und Aus-
gangssignale verfügbar

• Einfache und flexible Integration, auch in bereits  
 bestehende Systeme

Drucksensor IPS
Für harte Einsatzbedingungen
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Technische Spezifikation

Druckbereiche

Nenndruck 0,2–50 bar, absolut
0,2–600 bar, relativ 1)

Überdruck 2 × Nenndruck

Berstdruck 3 × Nenndruck

Druckart Relativ- und Absolutdruck

Elektrische Eigenschaften

Versorgungs- 
spannung

9–30 V 
12–30 V 
5 ± 0,5 V

Stromaufnahme typ. 10 mA

Ausgangssignal 4–20 mA, 2-Leiter-Technik 
0–5 V, 1–6 V, 0–10 V 
0,5–4,5 V (ratiometrisch)

Überspannungs- 
schutz 2)

± 30 V

Verpolungs- 
festigkeit 2)

± 30 V

Mechanische Eigenschaften

Messelement Edelstahl 
Silizium mit Edelstahl-
membran und Ölvorlage

Material  
Gehäuse

Edelstahl

Druckanschluss SW 27, G1/4“, M12×1,5 

Gewinde Außengewinde 3)

Elektrischer  
Anschluss

Bosch Kompakt-Stecker, 
MQS-Stecker, Packard- 
Stecker, M12x1-Stecker 3)

Einbaulage Beliebig

Gewicht ca. 55 g

Genauigkeit

Gesamtfehler 
(Standard) 4)

± 1 % FS (0–90 °C)
± 2 % FS (−40–125 °C)

Gesamtfehler 
(Hochgenau) 4)

± 0,2 % FS

Umgebungsbedingungen

Nenntempe- 
raturbereich

−40–90 °C (125 °C)

Medientempera-
turbereich

−40–90 °C (125 °C)

Medienkompati-
bilität

Öle, Treibstoff, Diesel, H2, 
CNG, LPG

1) −1 bar als Anfangswert Relativdruck möglich 
2) Abhängig vom Ausgangssignal und der  
 Applikation 
3) Andere Druckanschlüsse und elektrische  
 Anschlüsse auf Anfrage erhältlich 
4) Umfasst Wiederholbarkeit, Hysterese, Nicht- 
 linearität (TBL), Kalibrierung und Temperatur- 
 effekte; abhängig vom Druck- und Tempera- 
 turbereich

Drucksensor IPS
Für harte Einsatzbedingungen
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i2s – Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH: Zur Wetterwarte 50, 01109 Dresden, Germany
Phone +49 (0) 351 88596–0 | sales@i2s-sensors.de | www.i2s-sensors.de

1 2 3 4 5

A

B

C

D

Diese Konstruktion ist Eigentum der I2S-Dresden GmbH und darf weder kopiert, noch dritten Personen ohne Erlaubnis der I2S-Dresden GmbH übergeben werden.

All rights reserved by I2S-Dresden GmbH. Any reproduction , disclose or use of either is prohibited without the prior approval of I2S-Dresden GmbH.

Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH

55
,9

1
(6

7,9
)

26,6
16,9

12
3+0

,3
  

29,5 / SW27

9,7  
-0,2

M12x1.5
ISO 9974 - Teil 2

Verwendungsbereich
Application

Tolerierung/ Tolerances Maßstab
Scale 2:1

Gewicht
Weight 0,072 kg

803144
Freigegeben

Werkstoff/ Material
Maße/ Dim.
   mm

Dat. Name Benennung/ Naming
Name 16.06.20 Frost

Drucksensor / Pressure SensorGepr. 16.06.20 Zacharias 
Check.

Zeichnung_Nr./ Drawing Number:     Iteration Blatt/Sheet

1_100081821A       6
1

Size:  A3

1 Bl./Sh.

REV. Änderung/ Change Dat. Name Mod.:1_1501313A Ers. f.:

Deutsch English
Nenndruckbereich FS-Pressure Range 0 bar ... 600 bar 
Druckart Pressure Type Sealed Reference 
Art des Ausgangssignales Type of Output Signal ratiometrisch/ 

ratiometric
Ausgangsspannung bei Nenndruck Full-scale Output at Nominal Pressure 4,5 V
Nulldrucksignal (Offset) Zero Pressure Output (Offset) 0,5 V
Gesamtfehler/ Druck
    -40°C   ...         0°C
       0°C   ...     +85°C

Total Accuracy/ Pressure
    -40°C   ...         0°C
       0°C   ...     +85°C

 
max.  2,0% FS
max.  1,0% FS

Versorgungsspannung Supply Voltage 5 V  0,25 V
Stromaufnahme Current Consumption < 20 mA
Max. zulässiger Überdruck Max. Allowed Pressure 1200 bar 
Berstdruck Burst Pressure 1800 bar 
Betriebstemperatur Operating Temperature -40°C ... +125°C
min./ max. Medientemperatur min./ max. Media Temperature -40°C ... +125°C
Lagertemperatur Storage Temperature -20°C ... +60°C
Einbaulage Built-in Orientation beliebig/ any at all
Anzugsdrehmoment Tightening Torque max. 20 Nm
Material Druckstutzen Material Pressure Port 1.4301

PIN 3
Versorgung/ Supply (+)

PIN 1
Masse/ Ground (-)

PIN 2
Ausgang/ Output

ISO 14405 - 
DIN ISO 2768-mK


