
Unser Hochdrucksensor HPS wurde speziell für den Ein-
satz im Medium Wasserstoff (H2) entwickelt und kommt 
in Füllstationen oder Hochdrucktanks sowie in der Mess- 
und Prüftechnik zum Einsatz.
 
Unsere HPS Sensoren sind für die beiden Nenndruck-
bereiche 0 bis 500 bar bzw. 0 bis 900 bar für das Messen 
von System- und Tankdruck in stationären sowie mobilen 
Applikationen ausgelegt.
 
Die medienberührenden Materialien wurden gemäß den 
Anforderungen an den Wasserstoffeinsatz ausgewählt und 
halten den hohen Belastungen des Einsatzes in Wasser-
stoffumgebungen auch bei großer Lebensdauer stand. Die 
für die Verwendung mit Wasserstoff erforderlichen Zerti-
fizierungen nach EC79 und HGV 3.1 sind vorhanden. Der 
Sensor ist in verschiedenen Ausführungen mit analogem 
oder digitalem (SENT/LIN) Ausgangssignal verfügbar.

Anwendungsbereiche

•  Hochdrucktanks und Speicher
•  Füll- und Tankstationen
•  Mess- und Prüftechnik

Produktbeschreibung
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Leistungsmerkmale

Wasserstoff-Hochdruckmessung bis 900 bar

•  Robust für Druckmessung bis 900 bar
•  Monoblock-Messelement ohne Schweißung

Sehr gute Wasserstoff-Kompatibilität

•  Einsatz medienkompatibler Materialien
•  Berstsicher und hohe Lebensdauer
•  Zertifiziert nach EC79 und HGV 3.1

Mehrere Ausführungsvarianten verfügbar

•  Analogausgang Spannung sowie SENT- und  
	 LIN-Ausgang
•  Verschiedene Anschlussgewinde metrisch  
	 und UNF
•  Hochdrucksensor mit Kegeldichtung

H2-Hochdrucksensor HPS
Für Hochdruckanwendungen und Tanksysteme



Technische Spezifikation

Messbereiche

Nenndruck 0 –500 bis 0 –900 bar

Überdruck 750 bar/1050 bar

Berstdruck 1250 bar/1750 bar

Druckart Relativ

Elektrische Eigenschaften

Versorgungs- 
spannung

5 V±0,25 V (12 V LIN)

Stromaufnahme max. 10 mA

Ausgangssignal SENT, analog, LIN

Mechanische Eigenschaften

Messelement Monoteil mit direkt auf-
gebrachter Dickschicht

Material  
Gehäuse

Edelstahl

Druckanschluss M14 × 1, konisch dich-
tend (Metall auf Metall) 
oder 7/16–20 UNF 
(O-Ring)

Gewinde Außengewinde

Elektrischer  
Anschluss

MQS-Stecker, 3-polig

Einbaulage Beliebig

Gewicht ca. 37 g

Messgenauigkeit

Gesamtfehler Standard Genauigkeit 
±1,0 % FS @ 0–50 °C,  
±1,5 % FS @ −40–85 °C, 
bis zu ±0,5 % FS @ 
−40–85 °C

Umgebungsbedingungen

Nenntempe- 
raturbereich

−40–85 °C

Medientempe-
raturbereich

−40–85 °C

Medienkompa-
tibilität

Wasserstoff, Luft, 
Kühlmittel (DI-Wasser, 
Ethylenglycol)
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H2-Hochdrucksensor HPS

Abmessungen

Für Hochdruckanwendungen und Tanksysteme

i2s – Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH: Zur Wetterwarte 50, 01109 Dresden, Germany
Phone +49 (0) 351 88596–0 | sales@i2s-sensors.de | www.i2s-sensors.de
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Deutsch English
Nenndruckbereich FS-Pressure Range 0 bar ... 900 bar 
Druckart Pressure Type relativ/ relative
Art des Ausgangssignales Type of Output Signal ratiometrisch/ ratiometric
Art des Ausgangssignales
bei Nenndruck 

Type of Output Signal
at Nominal Pressure 

4,5 V

Nulldrucksignal (Offset) Zero Pressure Output (Offset) 0,5 V
Gesamtfehler/ Druck (Neuteile)
 -40°C    ...     -10°C
 -10°C    ...    +50°C
+50°C    ...    +85°C

Total Accuracy/ Pressure (BOL)
 -40°C    ...     -10°C
 -10°C    ...    +50°C
+50°C    ...    +85°C

 
max.  1,2 % FS
max.  0,8 % FS
max.  1,2 % FS

Gesamtfehler/ Druck (Lebensdauer)
 -40°C    ...     -10°C
 -10°C    ...    +50°C
+50°C    ...    +85°C

Total Accuracy/ Pressure (EOL)
 -40°C    ...     -10°C
 -10°C    ...    +50°C
+50°C    ...    +85°C

 
max.  1,5 % FS / target
max.  1,0 % FS / target
max.  1,5 % FS / target

Versorgungsspannung Supply Voltage 5 V  0,25 V
Stromaufnahme Current Consumption  10 mA
Lastwiderstand Load Resistance  2,2 k  pull down or pull up
Typ. Lastwiderstand Typ. Load Resistance 4,7 k
Lastkapazität Load Capacitance  47 nF
Ansprechzeit T_90 Response Time T_90 < 2 ms
Max. zulässiger Überdruck Max. Over Pressure 1050 bar 
Berstdruck Burst Pressure 1750 bar 
Betriebstemperatur Operating Temperature -40°C ... +85°C
Lagertemperatur Storage Temperature -20°C ... +60°C
Material
Druckstutzen
Sensorelemt
Stecker

Material
Pressure Port
Sensor Module
Connector

 
1.4435
1.4435
PBT-GF 30

Anzugsdrehmoment
Einschraubzapfen

Tightening Torque
Port

 
35 Nm - 2 Nm

zulässiges Dremoment
Stecker

allowed torque
Connector

 
max. 2,0 Nm

Verwendungsbereich
Application

Tolerierung/ Tolerances Maßstab
Scale 2:1

Gewicht
Weight 0.059 kg

803181
Freigegeben

Werkstoff/ Material
Maße/ Dim.
   mm

Dat. Name Benennung/ Naming
Name 01.10.19 Frost

Drucksensor Gepr. 01.10.19 Frost 
Check.

Zeichnung_Nr./ Drawing Number:     Iteration Blatt/Sheet

1_100077084A       6
1

Size:  A2

A Überarbeitung 10.09.20 Frost 1 Bl./Sh.

REV. Änderung/ Change Dat. Name Mod.:1_150014042D Ers. f.:

Gewinde gefräst,
alternativ Freistich,

Höhe 2,5mm 0,1mm
Thread milled,

alternatively thread undercut
2,5mm 0,1mm high

Einschraubloch/
Female Counter-Part

PIN 2
Ausgang/ Output

PIN 3
Versorgung/ Supply (+)

PIN 1
Masse/ Ground (-)

MQS-Stecker
3-polig Code A
Kontakte versilbert
MQS-Connector
3-pole Code A
Contacts silver-coated

+ X

Empfohlene Einbaulage bei Kondenswasser im System
max. Neigungswinkel für Kondenswasserablauf 19,5° gilt für y- und z-Richtung
 
Recommended Built-in Orientation for condensation water in system
max. Tilt Angle for Condensation Drain 19,5° valid for y- and z-Direction

ISO 14405 - 
DIN ISO 2768-mK

Kennlinie/ Transfer Curve
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obere Begrenzung Drucksignal/
upper Limit Pressure Signal

Sensor Error

2

untere Begrenzung Drucksignal/
Lower Limit Pressure Signal

Sensor Error

Teile nicht fallen lassen, heruntergefallene Teile dürfen nicht verwendet werden
Montage mit Molykote HP300 auf Dichtfläche empfolen.

 
Mounting Instruction:
Parts do not drop down, dropped parts must not ne used.
Mounting with Molykote HP300 onto sealing surface recommended.

Montagehinweis:

Rz 1.6
C
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