
Unser Niederdrucksensor L-MPS wurde speziell für den 
Einsatz im Medium Wasserstoff (H2) entwickelt und kommt 
z. B. in Brennstoffzellen und Druckreglern zum Einsatz. 
 
Der Sensor ist mit seinen Varianten für Druckbereiche bis 
6 bar (Niederdruckvariante) oder bis 30 bar (Mitteldruck-
variante) für das Messen von Drücken in stationären wie 
mobilen Applikationen ausgelegt. 
 
Die medienberührenden Materialien wurden gemäß den 
Anforderungen an den Wasserstoffeinsatz ausgewählt und 
halten den hohen Belastungen des Einsatzes in Wasser-
stoffumgebungen auch bei großer Lebensdauer stand.  
Die Sensoren sind mit analogem Ausgangssignal verfügbar.

Anwendungsbereiche

• Mittel- oder Niedrigdruck in Brennstoffzellensystemen

Produktbeschreibung
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Leistungsmerkmale

MEMS-Si Messelement mit Ölvorlage

Sehr gute Wasserstoff-Kompatibilität

• Einsatz medienkompatibler Materialien
• Berstsicher und hohe Lebensdauer

Der Sensor ist nur in einer Ausführungsvariante 
verfügbar

• Analogausgang Spannung
• Anschlussgewinde M16 × 1.5

H2-Nieder- und  
Mitteldrucksensor L-MPS
Für Mitteldruckanwendungen und Brennstoffzellensysteme



Technische Spezifikation

Messbereiche

Nenndruck 0–6 bis 0–30 bar

Überdruck 2 × Nenndruck

Berstdruck 3 × Nenndruck

Druckart Absolut

Elektrische Eigenschaften

Versorgungs- 
spannung

5 V±0,25 V

Stromaufnahme max. 10 mA

Ausgangssignal Analog

Mechanische Eigenschaften

Messelement MEMS-Si Element mit 
Ölvorlage

Material  
Gehäuse

Edelstahl

Druckanschluss M16 × 1,5

Gewinde Außengewinde

Elektrischer  
Anschluss

MQS-Stecker, 3-polig

Einbaulage Beliebig 1)

Gewicht ca. 51 g

Messgenauigkeit

Gesamtfehler Standard Genauigkeit 
±1,0 % FS @ 0–50 °C,  
±1,5 % FS @ −40–120 °C

Umgebungsbedingungen

Nenntempe- 
raturbereich

−40–120 °C

Medientempe-
raturbereich

−40–120 °C

Medienkompa-
tibilität

Wasserstoff, Luft, 
Kühlmittel (DI-Wasser, 
Ethylenglycol)

1) außer beim frostsicheren Einbau
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Abmessungen

H2-Nieder- und  
Mitteldrucksensor L-MPS
Für Mitteldruckanwendungen und Brennstoffzellensysteme
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All rights reserved by I2S-Dresden GmbH. Any reproduction , disclose or use of either is prohibited without the prior approval of I2S-Dresden GmbH.

Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH

SW24 / 26.8

6.1

12.6 0.2

M16x1.5

21.8 0.2

1.5

10
.1

11
.5

0.3 2.5
5.553

1

45

R0.5

3+0
.3

  

M16x1.5

R0.2
0.1

ma
x. 

1.5

mi
n. 

15
.5

min. 24

17.8+0.1
  

45 5

mi
n. 

13

2.4
+0

.4
  

15 1

0.1 A

22.5

22
Einbaulage beachten *

Note Built-in Orientation *

Verwendungsbereich
Application

Tolerierung/ Tolerances Maßstab
Scale 2:1

Gewicht
Weight 0.039 kg

803206
Freigegeben

Werkstoff/ Material
Maße/ Dim.
   mm

Dat. Name Benennung/ Naming
Name 03.06.20 Frost

DrucktransmitterGepr. 03.06.20 Zühlke
Check.

Zeichnung_Nr./ Drawing Number:     Iteration Blatt/Sheet

1_100081611A       11
1

Size:  A2

Überarbeitung / Revision 23.10.20 Frost 1 Bl./Sh.

REV. Änderung/ Change Dat. Name Mod.:1_150073027B Ers. f.:

Deutsch English
Nenndruckbereich FS-Pressure Range 0 bar ... 5 bar 
Druckart Pressure Type absolut / absolute 
Art des Ausgangssignales Type of Output Signal Spannung / Voltage

ratiometrisch / ratiometric
Ausgangsspannung bei Nenndruck Full-scale Output at Nominal Pressure 90% Vs
Nulldrucksignal (Offset) Zero Pressure Output (Offset) 10% Vs
Gesamtfehler/ Druck
    -40°C    ...         0°C
       0°C    ...     +90°C
   +90°C    ...   +125°C

Total Accuracy/ Pressure
    -40°C    ...         0°C
       0°C    ...     +90°C
   +90°C    ...   +125°C

 
max.  1,5 % FS
max.  1,0 % FS
max.  1,5 % FS

Versorgungsspannung Supply Voltage 5 V  0,25 V
Stromaufnahme Current Consumption < 7,5 mA
Max. zulässiger Überdruck Max. Allowed Over Pressure 10 bar
Bestdruck Burst Pressure 20 bar
min./ max. Medientemperatur min./ max. Media Temperature -40°C ... +125°C
Umgebungstemperatur Ambient Temperature -40°C ... +125°C
Anzugsdrehmoment
Einschraubzapfen

Tightening Torque
Port

 
25 Nm  2,5 Nm

zulässiges Drehmoment
Stecker

Allowed Torque
Connector

 
max. 2,0 Nm

Material
Anschlussstutzen
Zelle
Stecker

Material
Port
Cell
Connector

 
1.4404
1.4435
PBT-GF 30

Vout/Vs = 0,16 x P + 0,1
Vout   (Output Voltage)   [VDC]
Vs      (Supply Voltage)   [VDC]
P        (Pressure)             [bara]

PIN 1
Masse/ Ground (-)

PIN 3
Versorgung / Supply (+)

PIN 2
Ausgang / Output

Einschraubzapfen / Port
nach / acc.  EN ISO 6149-3

MQS-Stecker, 3-polig, Code A
Kontakte verzinnt
nach AMP-Ausführungsvorschrift 114-18063-013
MQS-Connector, 3-polig, Code A
Contacts tin-plated
acc. to AMP-Product Specification 114-18063-013

Z
O-Ring - 13,3 x 2,2
EPDM3750EH1 ShoreA 70

Z
5:1

Empfohlene Einbaulage bei Kondenswasser im System
Recommended Built-in Orientation for condensation water in system

* erforderlicher Freiraum um Zelle min. 4,5mm/ in Abtropfrichtung min. 7mm
* necessary clearance around cell min. 4,5mm/ in draining direction min. 7mm

Einschraubloch/
Female Counter-Part

nach/ acc. EN ISO 6149-1
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Position Label

Maßgebend ist der deutsche Text.
Only the german-language Version shall be binding. 

Montagehinweis: / Mounting Instruction:
Teile nicht fallen lassen. / Parts do not drop down.
Heruntergefallene Teile dürfen nicht verwendet werden. / Dropped parts must not be used.
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obere Begrenzung Drucksignal/
upper Limit Pressure Signal

Sensor Error

2 Initialisierung/ Initialization 

untere Begrenzung Drucksignal/
Lower Limit Pressure Signal

ISO 14405 - 
DIN ISO 2768-mK
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i2s – Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH: Zur Wetterwarte 50, 01109 Dresden, Germany
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