
Der Temperatursensor VST kommt in Applikationen zum 
Einsatz, bei denen eine extrem schnelle Ansprechzeit bei 
trotzdem gegebener Medienkompatibilität erforderlich ist.

Durch die kompakte Bauform und die Verwendung medien-
spezifischer Materialien kann der VST hervorragend in 
bauraumkritischen Anwendungen sowie unter harschen 
Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Das speziell 
entwickelte Messelement gewährleistet nicht nur schnelle 
Ansprechzeiten, sondern zugleich auch hohe Genauig-
keiten. 

Als Transmitterversion mit einem linearisierten, analogen 
Ausgangssignal weist der VST zusätzlich die in der Auto-
mobilindustrie üblichen elektrischen Schutz- und Diagno-
sefunktionen auf.

Anwendungsbereiche

• H2-Anwendung und Sondermedien
• Kühlwassersysteme
• Brennstoffzelle

Produktbeschreibung

Leistungsmerkmale

Speziell entwickeltes Messelement und  
Auswerteelektronik

• Schnelle Ansprechzeiten
• Hohe Genauigkeiten

Einsatz medienerprobter Materialien

• Sehr gute Medienkompatibilität
• Für hohe Umgebungstemperaturen geeignet
• EC79 geprüfte Version verfügbar

Kompakte Bauform

• Für Drücke bis 30 bar geeignet
• Hervorragend integrierbar in bauraumkritische  
 Anwendungen

Temperatursensor VST
Für Mitteldruckanwendungen und  
Brennstoffzellensysteme
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Technische Spezifikation

Messbereiche

Temperatur −40–115 °C
andere auf Anfrage

Elektrische Eigenschaften

Versorgungs- 
spannung

5 V±0,25 V

Stromaufnahme max. 10 mA

Ausgangssignal 0,5 V–4,5 V, analog
PT1000 Class F0,15 oder
Mechanische Eigen-
schaften Class F0,3

Mechanische Eigenschaften

Material  
Gehäuse

Edelstahl

Druckanschluss M10x1 mit O-Ring- 
Abdichtung

Gewinde Außengewinde

Elektrischer  
Anschluss

MQS-Stecker, 3-polig

Einbaulage Beliebig

Gewicht ca. 26 g

Genauigkeit

Gesamtfehler Hohe Genauigkeit bis 
zu ±1K, Standard ±1,5K

Umgebungsbedingungen

Umgebungstem-
peraturbereich

−40–120 °C

Medientempe-
raturbereich

−50–120 °C

Medienkompa-
tibilität

Wasserstoff, Luft, 
Kühlmittel (DI-Wasser, 
Ethylenglycol)

Abmessungen

Temperatursensor VST
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Flankendurchmesser
pitch diameter

min. 2
Länge Kapillare beachten
Note capillary length
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Verwendungsbereich
Application

Tolerierung/ Tolerances Maßstab
Scale 2:1

Gewicht
Weight 0.027 kg

803048
Freigegeben

Werkstoff/ Material
Maße/ Dim.
   mm

Dat. Name Benennung/ Naming
Name 20.06.18 Frost

TemperaturtransmitterGepr. 20.06.18 Zühlke 
Check.

Zeichnung_Nr./ Drawing Number:     Iteration Blatt/Sheet

1_100063429C       5
1

C Anpassung Tabelle 30.06.20 Frost Size:  A2

B Tabelle + Einschraubloch + Diagramm 18.02.20 Frost 1 Bl./Sh.

REV. Änderung/ Change Dat. Name Mod.:1_150061879B Ers. f.:

Deutsch English

Temperaturmessbereich Temperature Measuring Range -40°C ... +115°C 
Art des Ausgangssignales Type of Output Signal ratiometrisch/ ratiometric
Ausgangsspannung bei 115°C Output Signal at 115°C 4,5 V
Ausgangsspannung bei -40°C Output Signal at -40°C 0,5 V
Gesamtfehler
    -40°C   ...   +115°C

Total Accuracy
    -40°C   ...   +115°C

 
 1,0 K

Versorgungsspannung Supply Voltage 5 V  0,5 V
Nom. Nenndruck Nominal Working Pressure (NWP) 30 bar 
Max. zulässiger Arbeitsdruck Max. Allowed Working Pressure (MAWP) 41 bar 
Max. Auslegungsdruck Max. Design Pressure (MDP) 60 bar
Berstdruck Burst Pressure 90 bar 
Medientemperatur Media Temperature -50°C ... +120°C
Umgebungstemperatur Ambient Temperature -40°C ... +120°C
Lagertemperatur Storage Temperature 0°C ... +60°C
Einbaulage Built-in Orientation beliebig/ any at all
Anzugsdrehmoment Tightening Torque max. 15 Nm
Stromaufnahme Current Consumption  10 mA
Lastwiderstand
pull up
pull down

Load Resistance
pull up
pull down

 
 2,2 k
 2,2 k

Lastkapazität Load Capacitance  < 0,05 µF
Material
Anschlussstutzen
Kapillare
Stecker

Material
Port
Needle
Connector

 
1.4404
1.4404
PBT-GF 30, schwarz/ black

Temperaturmesswiderstand Temperature Resistor PT 1000, DIN EN 60751, Kl. A

B

CMQS-Stecker, Code B, 3-polig
Kontakte verzinnt
MQS-Connector, Code B, 3-pole
Contacts tin-plated

O-Ring 8,1x1,6
EPDM3750 Shore A 70

Position Label
nach Zeichnung 1_933063397
acc. drawing 1_933063397

PIN 1
Masse/ Ground (-)

PIN 3
Versorgung/ Supply (+)

PIN 2
Ausgang/ Output

0.2 A

Einschraubloch
Female Counter-Part

3:1

B

ISO 14405 - 
DIN ISO 2768-mK

Kennlinie/ Transfer Curve

Vo
ut 

/ V
s (

%
)

Temperatur/ Temperature (°C)

98
95

-40 +115

90

10
5

obere Begrenzung Temperatursignal/
upper Limit Temperature Signal

V0 (% VS) = 30,64 + 0,516 x T

2
untere Begrenzung Temperatursignal/
Lower Limit Temperature Signal

Maßgebend ist der deutsche Text.
Only the german-language Version shall be binding.

 

Montagehinweis: / Mounting Instruction:
Teile nicht fallen lassen. / Do not drop Parts.
Heruntergefallene Teile dürfen nicht verwendet werden. / Dropped parts must not be used.
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